LOXIMIDE

A\ANAS

o

Kratka Siatkowa




LOXIMIDE

Kratka Siatkowa

S-SG

SCi

V4

Spis tre

33A__.4555

™M

.©

c

Q
2 ©
2 Nl
4 - £ Q
S5 S Q
o Ao © 2
© . ocNwo
pWD edm
o.— N © ©
> =X U T N
w< EQo 03
Q o N N & O
OCU=w0noay




s o LOXIMIDE

Opis

Kratki serii S-SG przeznaczone sg do
stosowania w niskocisnieniowych instalacjach
wentylacyjnych. Stuzg do przeptywu
powietrza i montowane sg na przewodach

prostokatnych przewoddw wentylacyjnych lub S S e e e e oo, :;:0:0::¢
L ~i h 0’0.0’”Q.QOQ.O.O.O’Q’O’O’OOQ‘Q
SClanacn. ....o..’o’.’0.0.0.0.0.0.0.:.:.
Kratki serii S-SG oraz siatka w postaci oczek o 05000002000 0000 00 00 s 0 0 0 0 o
TS T S 0 0 0 0 0 0 0 0 e e
powierzchni efektywnej 56% wykonane sg ze TIRIEICICITITIE SISO
. . ;’o’o“‘o’o'o’o’o‘.’o’o’o’o’o‘o’cﬂ
stali. Standardowy kolor wykonania RAL9010 ::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:q
- o o o o o o o o o o O O O &
lub tok k S S S o o o S S I S I S}
ub powtoka w oCynku. go"o’o’o’o’o’o’o’o’o’o:ozo‘:o:o:
Kratki serii S-SR majg zastosowanie w -
budynkach uzytecznosci publicznej takich jak:
biura, hotele, restauracje, szpitale . Montaz
odbywa sie za pomocg widocznych $rub
montazowych i mogg wykonane by¢ w petnym
wymiarze.
Cechy Produktu
- Kratka z siatkg
- Funkcja pracy: nawiew, wywiew
- Lakierowany standardowo RAL9010
Wymiary
Wymiary kratek
LxH 75 125 225 325 425 525 625 825 1025 1225
AxB 115 165 265 365 465 565 665 865 1065 1265
CxD 65 105 115 315 415 515 615 815 1015 1215
LxH wymiary otowru montazowego kratki
AXxB wymiary zewnetrzne kratki
CxD wymiary wewnetrzne kratki
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Typ SA - przepustnica szczelinowa pod katem

Typ B - przepustnica uchylna
Typ S - przepustnica szczelinowa



Kratka Siatkowa
S-SG

Przyklad Zamoéwienia

Kod Zamowienia

Kratka siatkowa serii SG

LOXIMIDE

S-SG - 525x425 - D - RAL9003

a-SG - bbb x bbb - cc - dddd

Typ
A - aluminiowa
S - stalowa

N - nierdzewna

Wymiar
225x125, 425x325 [mm]

Przepustnica
D - przeciwbiezna

B - uchylna

S - szczelinowa

SA - szczelinowa pod katem

Kolor
RAL....
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